
Datos técnicosBIG NAUTILUS QPAR51
Luminaria con estaca para exterior, color óxido, IP65,
máx. 11W

Proyector portátil de la serie NAUTILUS SPIKE para clavar
en la tierra. La conexión eléctrica se realiza directamente a
una tensión eléctrica de 230 V mediante un cable y un
enchufe de red. Gracias al grado de protección IP65, el
proyector es apto para exterior. El cabezal de la luminaria
instalado en la estaca por medio de un estribo es orienta-
ble para una iluminación óptima. La serie NAUTILUS
SPIKE incluye también un modelo con un cabezal de lumi-
naria más pequeño y un modelo de acero inoxidable.

Art. N.º 1001964

Bombilla LED GU10 51mm

Bombilla(s) incluida(s) No

Número de salidas de luz diferentes 1

Alcance de giro 180 °

Giratoria u orientable orientable

Código IP IP 44 / IP 65

Clase de resistencia al impacto IK 06

Resistencia al impacto 1 Joule

Montaje Superficie

Detalles de montaje Suelo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 11 W

Color herrumbre

Salida de la luz Directa

Longitud 13 cm

Diámetro 9.5 cm

Longitud del pincho tierra 17.5 cm

Peso neto 0.589 kg

Peso bruto 0.654 kg
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Bombilla recomendada

1005077 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 2700 K, negro

1005080 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, negro

1005083 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, negro

1005273 QPAR51 GU10 ,  bombil-
la led 6 W 2200 2700 K -
CRI90 36°
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