LED SENSOR WL

LED Outdoor Wandaufbauleuchte, IP44, wei3, 3000K

Die mit einer leistungsstarken, warmweiBen LED bestuick-
ten Wandleuchte LED SENSOR ist in mehreren Farbver-
sionen verfugbar. Der elektrische Anschluss der aus Alumi-
nium gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Trei-
ber an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP44 ist
die Leuchte flr den AuBenbereich geeignet. Zusatzlich ver-
flgt die Leuchte Uber einen verbauten Bewegungssensor
ausgestattet. Diese Leuchte enthélt eingebaute LED-Lam-
pen.

TECHNISCHE DATEN

SLV

Art. Nr. 1001970
IP Code IP 44
Schlagfestigkeitsklasse IK 02
Schlagfestigkeit 0.2 Joule
Montage Aufbau
Montagedetails Wand
Anzahl Durchverdrahtung 20

Primére Nennspannung

100-240V ~50/60Hz

Sekundér Strom / Spannung 240 mA
Schutzklasse |
Wattage 9.8 W
minimale Umgebungstemperatur -25°C
maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Bemessungs-Bereitschaftsleistung 0.5W
Héhe Einschaltstrom 45A
Dauer Einschaltstrom 100 ps
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.02
Lumen 750 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 100 °
Farbe weil
CRI 80
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SLV

Lichtquelle

916333 2 D LXXBXX Daten L.80B50
Lebensdauer 25000 h
Breite 17 cm
Héhe 8.6 cm
Tiefe 13.5cm
Nettogewicht 0.626 kg
Bruttogewicht 0.802 kg
BIG WHITE Seite 762
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