
DATI TECNICIRILO DL
incasso a plafone LED per interni, bianco/cromo,
3000/4000K, 5,5W

Gli incassi a plafone LED della serie RILO convincono gra-
zie alla loro tecnologia innovativa. Il colore della luce può
essere regolato con un interruttore al momento dell’instal-
lazione, il valore UGR è minore di 19 e il CRI maggiore di
90. La lampada, con alloggiamento disponibile in colore
bianco, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica
da 230V.

Articolo 1001973

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 75 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 6 W

Lumen 350 / 400 lm

Temperatura colore 3000/4000 Kelvin

Angolo di emissione 60 °

Colore bianco

CRI 90

UGR ≤ 19

Dati LXXBXX L70B50

Durata 25000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Risk Group 1

Altezza 7 cm

Diametro 11 cm

Peso netto 0.175 kg
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Peso lordo 0.276 kg

Forma dello scasso rotonda

Profondità d’incasso 8 cm

Diametro d’incasso 9 cm
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