SLV

NEW TRIA 68 kulaté TECHNICKA DATA

vnitini svitidlo k zabudovani do stropu, QPAR51, bila, &. vyrobku 1001981
50W

Objimka GU10
Kulata vysokonapétova verze nasi oblibené série vestav-
nych svitidel NEW TRIA se dodava s kryty v barve bilé, Cer- Pocet objimek 1
né a kartacovany hlinik. Akéni okruh vestavného reflektoru
zaruéuje individudini nastaveni svételného kuzele, piicemz Akéni okruh 30°

nezalezi na tom, zda se rozhodnete pouzit halogenové

zarovky nebo zarovky LED retrofit. Vestavné svitidlo NEW Otoéné nebo vykyvné vykyvné
TRIA 68 specidiné koncipované pro prdmér otvoru 68 mm Kéd IP P 20
se dodava pripravené pro pfimé pripojeni ke stfidavému
napéti 230 V. Soucasti dodavky produktu jsou i upinaci kli- Montaz Montaz
pové a listové pruziny pro pohodiné prizplsobeni prislusné
montazi. Podrobnosti montaze Strop
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
£o1 R Tfidaochrany [
Prikon 50 W

/ 10,8 Barva bila
’—iv Vystup svétla primé
10,2

Vyska 11 cm
08,2

Pramér 8.2cm
Hmotnost netto 0.153 kg
Celkova hmotnost 0.188 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavna hloubka 13.5cm
Vestavny primér 7cm
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SLV

Doporucena zarovka

1005273 QPAR51 GU10, LED
sveételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005079 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 3000 K
bila

1005076 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 2700 K
bila

1005082 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 4000 K
bila
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