
TEKNISKE DATANEW TRIA firkantet
LED innendørs innfelt spotlight, hvit, 1800-3000K, 7,
2W

Den kvadratiske 230V-varianten i vår populære NEW TRIA
LED-serie av innfelte armatur finnes i hvit, sort og børstet
aluminium. Den innfelte lyskasteren kan dreiebar, slik at
lyskjeglen kan stilles inn individuelt. Innovativ Dim-to-War-
m-teknologi gjør det enkelt å justere lysfargen til LED-lyskil-
dene. NEW TRIA 68 innfelt armatur er utviklet spesielt for
åpninger på 68 mm. Det kan kobles direkte 230 V netts-
penning (vekselspenning). Produktet leveres med klips- og
bladfjær, slik at den enkelt kan tilpasses alle monteringssi-
tuasjoner.

Art.nr. 1001992

EL nummer 3229092

Drei- og svingbar svingbar

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Dim-to-Warm,Fasesnitt,Faseavsnitt

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 7.3 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Høy innkoblingsstrøm 2 A

Varighet innkoblingsstrøm 40 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.02

Lysytelse 47-470 lm

Lysfargetemperatur 1800-3000 Kelvin

Spredningsvinkel 38 °

Farge hvit

CRI 95
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LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Risikogruppe 1

Lengde 8.2 cm

Bredde 8.2 cm

Høyde 3.5 cm

Nettovekt 0.242 kg

Bruttovekt 0.295 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 4 cm

Innfellingsdiameter 7 cm

Lyskilde

916436
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