NEW TRIA 68 square

luminaria de embutir no teto Indoor, QPAR51 aluminio
escovado 50W

A versao quadrada de alta voltagem da nossa série de Iu-
minarias de embutir NEW TRIA esta disponivel nas cores
de caixa branco, preto e aluminio escovado. A area de ori-
entacéo do projetor de embutir garante-lhe uma orienta-
¢ao individual do feixe de luz, quer opte pela utilizagao de
lampadas de halogéneo ou de lampadas LED Retrofit. A
luminaria de embutir NEW TRIA 68 especialmente conce-
bida para um didmetro de orificio de 68 mm esta prepara-
da para ligacao direta a uma corrente alternada de 230V.
O produto vem com molas de clip ou lamelares para uma
adaptagao conveniente a respetiva situagdo de monta-
gem.
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DADOS TECNICOS

Ref.n.° 1001996

Numero de tomadas 1

Zonade abertura 30°

Giratorio ou Articulavel giratorio

IP Code IP 20

Montagem Montagem de embutir

Pormenores da montagem

Teto

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe de protecao

Poténcia 50 W
Cor Aluminio
Saida de luz direto
Comprimento 8.2cm
Largura 8.2cm
Altura 11cm
Peso liquido 0.159 kg
Peso bruto 0.194 kg
Formade recorte redonda
Profundidade de montagem 13.5¢cm
Diametro de montagem 7cm
Pagina BIG WHITE 350

slv.com | 1




SLV

Recomendacgobes

1005075 Lampada LED QPAR51
GU10 2700 K, cinzento

1005078 Lampada LED QPAR51
GU10 3000 K, cinzento

1005081 Lampada LED QPAR51,
GU10 4000 K, cinzento
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