NEW TRIA 68 square

SLV

TEHNICNI PODATKI

notranja stropna vgradna svetilka, QPAR51 brusen &t. art. 1001996
aluminij 50W

Okov GU10
Kvadratna visokonapetostna razlicica nase linije priljublienih
vgradnih svetilk NEW TRIA je na voljo v barvah ohi§ja bela, Stevilo okovov 1
¢rna in aluminij. Vgradna reflektorska svetilka je nagibna,
zato lahko po Zelji usmerjate svetlobni stoZec. Uporabljate Obseg nihanja 30°
lahko halogenske ali LED Retrofit zarnice. NEW TRIA 68 __ - K N
stropna svetilka ima odprtino s premerom 68 mm. Primer- Vrtljivo ali nagibno zasucna
na je za neposredno prikljucitev na omrezje z izmeni¢no IP koda IP 20
napetostjo 230V. V obsegu dobave izdelka se nahajajo pri-
trdilne in listne vzmeti za udobno prilagoditev ustrezni situ- Montaza Vgradnja
aciji montaze.

Podrobnosti montaze Strop
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Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zas¢itnirazred I
(== El. mo& 50 W
10,8
/ Barva aluminij
’—i‘l
10,2 Svetenje neposredno
—>
8,2x8.2 Dolzina 8.2cm
Sirina 8.2.cm
Visina 11cm
Neto teza 0.159 kg
Bruto teza 0.194 kg
Oblika izreza okrogla
Globina vgradnje 13.5¢cm
Premer vgradnje 7 .cm
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SLV

Priporocilo za zarnico

1005075 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 2700K, siva

1005081 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 4000K, siva

1005273 QPAR51 GU10, LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005078 LED sijalka QPAR51 ,

GU10 3000K, siva
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