
TECHNICKÁ DATAGLOO PURE 70 Pole
venkovní stojací svítidlo, E27, antracit, IP44

Stojací svítidlo GLOO PURE se skládá z lakované hliníkové
trubky, která je zakončena opálovou koulí z pravého skla.
Díky patici E27 se mohou používat jak úsporné žárovky,
tak i LED. Díky krytí IP44 je vhodná pro venkovní oblast.
Řada GLOO PURE obsahuje dále nástěnná a stojací svítid-
la, a tím je univerzálně použitelná. Volitelně jsou trn do ze-
mě i spojovací box k bezpečnému elektrickému připojení k
dispozici s kruhovým sloupkem svítidla. Elektrické připojení
se provádí k síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 1002001

Objímka E27

Počet objímek 1

Kód IP IP 44

Třída rázové pevnosti IK 02

Rázová pevnost 0.2 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Podlaha

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 23 W

Barva antracit

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla difúzní

Výška 70 cm

Průměr 20 cm

Hmotnost netto 1.723 kg

Celková hmotnost 2.838 kg
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Doporučená žárovka

1005290 T38 E27 , LED světelný
zdroj bílý 8 W 4000 K CRI
90 240°

1005308 T45 E27 , LED světelný
zdroj bílý/mléčný 13,5 W
4000 K CRI 90 240°

1005307 T45 E27 , LED světelný
zdroj bílý 13,5 W 3000 K
CRI 90 240°

Příslušenství
228730 SPOJOVACÍ BOX , 3pól-

ový, IP68

231234 TRN DO země , pro ROX
ACRYL POLE, SQUARE
POLE a GLOO PURE
stojací lampa, pozinko-
vaná ocel
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