GLOO PURE 70

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

borne extérieure, anthracite, E27, 23W max, IP44 Réf. 1002001
Le lampadaire GLOO PURE est composé d’un tube en Douille E27
aluminium laqué surmonté d’une boule en verre satiné.
Equipé d’une douille E27, il peut recevoir aussi bien des Nombre de douilles 1
sources a économie d’énergie que des sources LED. Utili-
sable en extérieur grace a son indice de protection 1P44. Code IP IP 44
La gamme GLOO PURE comporte également des appli- -
ques et des lampadaires et peut donc étre utilisée partout. Classe de résistance aux chocs IK02
Acgessowes disponibles en opﬁon p|quelt et bqte de con- Résistance aux chocs 0.2 Joule
nexion pour un branchement électrique sécurisé dans le
pied rond. Le branchement s'effectue sur la tension sec- Montage En saillie
teur 230V.
@20 Détails de montage Sol
+—>
N Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
Classe de protection |
20 Puissance en watts 23 W
Coloris anthracite
Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
) , " Sortie lumineuse diffus
20
Hauteur 70 cm
Diameétre 20 cm
Poids net 1.723 kg
Poids brut 2.838 kg
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Source Préconisée

1005290 T38 E27 , ampoule LED,
blanc, 8 W, 4000 K, IR-
C90, 240°

1005308 T45 E27 , ampoule LED,

blanc / opale, 13,5 W,
4000 K, IRC90, 240°

1005307 T45 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,5 W, 3000 K,
IRC90, 240°

Accessoires

228730 Boite de connexion , ex-
térieur, 3 pdles, noir, IP68

231234 Piquet , extérieur, gris ar-
gent

SLV Swiss SA - Z.| La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” - CH-1847 Rennaz - T +41 218113232 - F +41 218113233 : E info@slv-swiss.ch

Derniere mise a jour 2023-12-27 11:27:25 - Sous réserve de modifications techniques

SLV

slv.com | 2




