SLV

GLOO PURE 70 Pole DATI TECNICI
lampada da terra per esterni, E27, antracite, IP44 Articolo 1002001
La lampada da terra GLOO PURE & formata da un tubo di Attacco E27
alluminio verniciato che regge una sfera di vetro satinato.
Dotata di attacco E27, consente I'utilizzo di lampadine a Numero di attacchi 1
risparmio energetico o LED. La lampada ¢ adatta anche
per I'uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La se- Codice IP IP 44
rie GLOO PURE comprende anche lampade da parete e - - ;
da terra, per un impiego davvero universale. Come optio- Classe diresistenza all’'urto IK02
nal sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso . ,
. ) : Resistenza all’urto 0.2 Joule
per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. Si
collega alla rete elettrica da 230V. Montaggio Superficie
320 . . )
—> Dettagli di montaggio Pavimento
Tensionenominale primaria 220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento |
70 Wattaggio 23 W
Colore antracite
v Distribuzione dell’intensita luminosa | rotazione simmetrica
+—>
@20 Emissione diffusa
Altezza 70 cm
Diametro 20 cm
Peso netto 1.723 kg
Peso lordo 2.838 kg
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Lampadina consigliata

1005290 T38 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 8W
4000K CRI90 240°

1005308 T45 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED biancol/lattigi-
noso 13,5W 4000K CRI90
240°

1005307 T45 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,5W
3000K CRI90 240°

Accessori
228730 SCATOLA DI COLLEGA-
MENTO , 3 poli, IP68
231234 PICCHETTO, per lampa-

da da terra ROX ACRYL
POLE, SQUARE POLE e
GLOO PURE, acciaio
galvanizzato

SLV Italia S.R.L. - Via Lecco,19/D - 23896 Bevera di Sirtori (LC) - T +390395983575 - F +3903959844009 - infoit@slv.com

Ultimo aggiornamento 2024-01-03 19:08:27 - Con riserva di modifiche tecniche slv.com | 2




