
INFORMATIONS TECHNIQUESGLOO PURE WL
applique apparente outdoor, E27, anthracite, IP44

Le lampadaire GLOO PURE se compose d'un tube en alu-
minium laqué se terminant par une boule en verre véritable
satiné. Équipée d'une douille E27, on peut utiliser aussi bi-
en des ampoules économiques que des ampoules LED.
L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut
être placé à l'extérieur. La série GLOO PURE comporte
également des appliques et des bornes et est donc utilisa-
ble de manière universelle. A titre optionnel, un piquet et
une boîte de jonction sont disponibles pour le raccorde-
ment électrique fiable dans la tige ronde. Peut être directe-
ment branché sur le réseau 230 V.

N° art. 1002002

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 44

Classe de résistance aux chocs IK 02

Résistance au choc 0.2 Joule

Montage Apparent

Infos de montage Mur

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 23 W

Coloris anthracite

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Faisceau lumineux diffus

Largeur 20 cm

Hauteur 33.5 cm

Profondeur 21.1 cm

Poids net 1.364 kg

Poids brut 1.935 kg
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Ampoules Recommandés

1005290 T38 E27 , ampoule LED
blanche 8 W 4000 K IRC
90 240°

1005289 T38 E27 , ampoule LED
blanche 8 W 3000 K IRC
90 240°

1005308 T45 E27 , ampoule LED
blanche / laiteuse 13,5 W
4000 K IRC 90 240°

1005307 T45 E27 , ampoule LED
blanche 13,5 W 3000 K
IRC 90 240°
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