SLV

GLOOPURE WL TECHNISCHE GEGEVENS
outdoor wandarmatuur, E27, antraciet, IP44 Art.nr. 1002002
De staanlamp GLOO PURE bestaat uit een gelakte alumi- Fitting E27
nium buis die eindigt op een gesatineerde glazen bol. Uit-
gerust met een E27 fitting kunnen zowel energiespaar- als Aantal fittingen 1
LED lampen gebruikt worden. Dankzij beschermklasse
IP44 is ze geschikt voor gebruik buiten. De GLOO PURE IP-code IP 44
reeks bevat verder nog wandarmaturen en staanlampen : -
en is dus universeel inzetbaar. Als optie ziin een grondpin Schokbestendigheidsklasse IK02
eh een verbmloh.ngsldoos verkrijgbaar voor een veilige, elek- Schokbestendigheid 0.2 Joule
trische aansluiting in de ronde lampschacht. Het armatuur
wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Montage opbouw
@20 Montagebeschrijving wand
Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse |
33,5 Wattage 23 W
Kleur antraciet
M Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
21,1
Lichtuitlaat diffuus
Breedte 20cm
Hoogte 33.5cm
Diepte 21.1cm
Nettogewicht 1.364 kg
Brutogewicht 1.935 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbron

1005290 T38 E27 , led armatuur
wit 8W 4000K CRI90 240°

1005289 T38 E27 , led armatuur
wit 8W 3000K CRI90 240°

1005308 T45 E27 , led armatuur
wit /melkachtig 13,5W
4000K CRI90 240°

1005307 T45 E27 , led armatuur
wit 13,5W 3000K CRI90
240°
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