SLV

TRILEDO Double TECHNICKA DATA
LED vnitini stropni nastavbové svitidlo, bila, 3000K, &. vyrobku 1002008
16W
Kod IP IP 20
Otocné a vykyvné stropni svitidio TRILEDO DOUBLE
SQUARE CL je vyrobeno z hliniku a mlzete jej zakoupit s Montaz Néastavba
pouzdrem v barvach bila a ¢erna. Diky hlinikové hlavé svi- - —
tidla je mozné individuélni vyrovnani svételného kuzele. Podrobnostimontaze Strop
Osazeno dvéma LED a jednim LED ovladacem umozniuje . .. . .
pHMé pripojent k sitovému napéti 230 V. Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tridaochrany |
Pfikon 14 W
Minimalni teplota prostredi -20°C
@ ) 9,5
@ Maximalni teplota prostredi 30°C
16,5 A Uroveii rozb&hového proudu 5A
Doba trvani rozbéhového proudu 30 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.05
Lumen 1300 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 38°
Barva bila
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 40000 h
Vystup svétla pfimé
Délka 16.25 cm
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Svételného Zdroje

SLV

916451 HE Sitka 8.5cm
Vyska 9.5¢cm
Hmotnost netto 0.711 kg
Celkova hmotnost 0.89 kg
BIG WHITE strana 257
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