TRILEDO Single

vnitfni stropni nastavbové svitidlo, QPAR51, bila, max.
10w

Otocné a vykyvné stropni svitidlo TRILEDO SQUARE CL je
vyrobeno z hliniku a mlzete jej zakoupit s pouzdrem v bar-
vach - bila, kartaGovany hlinik a ¢erna matna. Diky hliniko-
vé hlavé svitidla je mozné individuéini vyrovnani svételného
kuzele. Osazeno jednou GU10 svitidlo umoznuje pfimé pfi-
pojeni k sitovému napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA
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C. vyrobku 1002015
Objimka GU10
Pocet objimek 1

Akéni okruh 20°
Horizontalni akéni okruh 350 °
Koéd IP IP 20
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tfidaochrany

Prikon 10w
Barva bila
Vystup svétla primé
Délka 8.5¢cm
Sitka 8.5¢cm
Vyska 9.5¢cm
Hmotnost netto 0.862 kg
Celkova hmotnost 0.962 kg
BIG WHITE strana 255
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SLV

Doporucena zarovka

1005075 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 2700 K
Seda

1005081 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 4000 K
Seda

1005273 QPAR51 GU10, LED
svételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005078 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 3000 K
Seda
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