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lampada a plafone per interni, QPAR51, bianca, max Articolo 1002015
10w
Numero di attacchi 1
La lampada a plafone girevole e orientabile TRILEDO
SQUARE CL ¢ realizzata in alluminio ed € disponibile nei Orientabilita 20°
colori bianco, alluminio spazzolato e nero opaco. Con il va- — - -
no ottico in alluminio, & possibile orientare il cono di luce Raggio di rotazione orizzontale 350 °
secondo le proprie esigenze. Grazie al GU10, la lampada -
puo essere collegata direttamente alla rete elettrica da Codice IP IP20
230V. Montaggio Superficie
Dettagli di montaggio Soffitto
Tensionenominale primaria 220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento |
9,5
Wattaggio 10w
@ Colore bianco
8,5 %‘ Emissione diretto
Lunghezza 8.5cm
Larghezza 8.5cm
Altezza 9.5¢cm
Peso netto 0.862 kg
Pesolordo 0.962 kg
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SLV

Lampadina consigliata

1005075 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10 2700K,

grigio

1005078 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10, 3000K,

grigio

1005081 Sorgente luminosa LED
QPAR51, GU10, 4000K,
grigio

1005273 QPAR51 GU10 , sorgente
luminosa a LED 6W 2200
2700K CRIQO0 36°
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