
INFORMATIONS TECHNIQUESSITRA UP/DOWN
applique extérieure, anthracite, LED, 17W, 3000K, IP44

L’applique SITRA à deux lampes est composée d’alumini-
um et de verre qui recouvre la source lumineuse LED. La
position des deux LED blanc chaud intégrées au luminaire
permet de générer deux cônes lumineux identiques bidi-
rectionnels (effet UP/DOWN). Utilisable en extérieur grâce
à son indice de protection IP44. Le raccordement électri-
que du luminaire, disponible en deux coloris, s'effectue di-
rectement sur la tension secteur 230V. La gamme SITRA
comporte également des appliques à une lampe et peut
donc être utilisée partout.

Réf.  1002018

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Code IP IP 44

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 18 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C

Effet stroboscopique (SVM) 3.25

Lumen 976 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 55 °

Coloris anthracite

IRC 80

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Sortie lumineuse direct - indirect

Largeur 10 cm

Hauteur 12.5 cm
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Profondeur 16 cm

Poids net 1.131 kg

Poids brut 1.272 kg

Page du BIG WHITE 765

Source Lumineuse

954801
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