SLV

CL101 TCR-TSE

vnitfni stropni nastavbové svitidlo, max. 11W

Stropni svitidio CL 101 predstavuje dostupné reSeni osvét-
leni s patici GX53 pro pouziti efektivnich Uspornych zaro-
vek. Pouzdro v puristickém provedeni se dodava v bilé,
¢erné a stfibroSedé barvé. Svitidlo je pripravené pro pfimé
pripojeni ke stridavému napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1002019
Objimka GX53
Zarovky TCR-TSE
Pocet objimek 1
Véetné Zarovek Nie

Koéd IP IP 20
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tfidaochrany

Prikon 11w

Barva cerna

Svitivost rotacné symetricky
Vystup svétla pfimé

Vyska 6.cm

Pramér 14 cm

Hmotnost netto 0.176 kg
Celkova hmotnost 0.226 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005269 LED GX53, svételny
zdroj bily/mléény 6 W
4000 K CRI 90 120°

1005272 LED GX53, svételny
zdroj bily/mléény 6 W
2700 K CRI 90 120°
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