SLV

CL101 TCR-TSE TECHNISCHE SPECIFICATIES

indoor plafondopbouwlamp, zwart, max. 11W Art.nr. 1002019
Met de CL 101-plafondlamp bieden wij een betaalbare Fitting GX53
lichtoplossing met GX53-fitting voor de toepassing van ef-
ficiénte spaarlampen. De puristisch vormgegeven behui- Lichtbronnen TCR-TSE
zing is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en zilvergrijs. De
lamp is gereed voor directe aansluiting op 230 V wissel- Aantal fittingen 1
spanning.
Inclusief lampen Geen
IP-code IP 20
Montage Opbouw
Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

* 014 Wattage 1w
Kleur zwart
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
Lichtval direct
Hoogte 6cm
Diameter 14 cm
Nettogewicht 0.176 kg
Brutogewicht 0.226 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005269 LED GX53, lichtbron wit /
melkachtig 6W 4000K
CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53, led licht-

bron wit / melkachtig 6W
2700K CRI90 120°
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