INFORMATIONS TECHNIQUES

SLV

LIPSY® 40

applique et plafonnier intérieur, Dome, blanc, LED, 18- Réf. 1002021
W, 3000K/4000K, 1P44

Code IP P 44
Affichant un design sobre et intemporel, les appliques et

plafonniers de la gamme LIPSY DOME sont des solutions Montage En saillie
d'éclairage appréciées pour les domaines d'application les
plus variés. Dotée d'un cache en verre acrylique, cette
gamme de luminaires en acier comporte plusieurs tailles
de boitier. La largeur de I'angle de diffusion combinée a la
puissance du module LED permet d’obtenir un éclairage
homogeéne. L’alimentation intégrée permet le raccorde-
ment direct a la tension secteur 230V. La température de
couleur du produit est réglable de 3000K a 4000K.

Détails de montage Plafond,Applique

Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant/ tension secondaire 500 mA

Classe de protection |

Puissance en watts 175 W
Températureambiante minimale -20°C
Températureambiante maximale 40 °C
11 Hauteur du courant d'appel 30A
Durée du courant d'appel 300 us
235 Effet stroboscopique (SVM) 0.01

Lumen

2050/2200 Im

Températurede couleur

300074000 Kelvin

Coloris blanc
IRC 80
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 50000 h

Sortie lumineuse

directement

Hauteur

11cm

Diameétre

35cm
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Source Lumineuse

SLV

916526 HE Poids net 0.814 kg
Poids brut 1.368 kg
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