
TEHNIČNI PODATKIKALU CW
notranja stenska in stropna nadgradna svetilka, quad,
QPAR111, črna 4x75W

Puristični osnovni dizajn stropne svetilke KALU omogoča,
da glave svetilke usmerjate po želji. Izberete lahko svetilko
za halogenske ali ustrezne LED ES111 žarnice. Dodatno
lahko izberete tudi zatemnilnik, s čimer boste povečali
možne načine za uporabo. KALU stropna svetilka je na
voljo v različnih barvah in je pripravljena za takojšnjo
priključitev neposredno na omrežje z napetostjo 230 V.

Št. art. 1002023

Okov GU10

Žarnica QPAR111

Število okovov 4

Priložene žarnice Ne

Obseg nihanja 90 °

Vodoravno območje vrtenja 350 °

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Strop,Stena

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred I

El. moč 75 W

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Barva črna

Svetenje neposredno

Dolžina 60 cm

Širina 9 cm

Višina 18 cm

Neto teža 1.758 kg

Bruto teža 2.329 kg
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BIG WHITE Stran 405

Priporočilo za žarnico

1005274 QPAR111 GU10 , LED-s-
vetilo, transparentno 8 W
2700 K CRI90 38°

1005298 LED-žarnica , QPAR111,
GU10, 12 W, 680 lm,
3000 K, CRI 90, 55 °,
možnost zatemnitve

1005297 LED-žarnica , QPAR111,
GU10, 12 W, 750 lm,
4000 K, CRI 90, 55 °,
možnost zatemnitve

1005299 LED-žarnica , QPAR111,
GU10, 12 W, 750 lm,
4000 K, CRI 90, 55 °,
možnost zatemnitve
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