PURI CW

notranja stenska in stropna nadgradna svetilka, quad,
QPARS51, bela, 4x50W

Stenska in stropna svetilka linije PURI, pri kateri so glede
na razli¢ico namesCene ena do §tiri glave svetilke na rozeto
in so vrtljive ali nagibne. 1z aluminija izdelana svetilka je z
vznozkom GU10 primerna za halogenske in LED zarnice. V
paket je vklju€en tudi okrasni obrog, ki ga lahko namestite
na zarnico s premerom 5 cm. Svetilka, ki je na voljo v raz-
li€nih barvah, deluje neposredno na omrezju z napetostjo
230 V.
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TEHNICNI PODATKI

SLV

St. art. 1002030
Okov GU10
Stevilo okovov 4
Obseg nihanja 85°
Vodoravno obmogje vrtenja 350 °

Vrtljivo ali nagibno

vrtljiva in zasucna

IP koda IP 20
Montaza Nadgradnja
Podrobnosti montaze Strop,Stena

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zascitnirazred

El. mo¢ 50 W
Barva bela
Svetenje neposredno
Dolzina 56 cm
Sirina 5.6 cm
Visina 8.6cm
Neto teza 1.323 kg
Bruto teza 1.622 kg
BIG WHITE Stran 411
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SLV

Priporocilo za zarnico

1005273 QPARS51 GU10 , LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005079 LED sijalka QPAR51 ,

GU10, 3000K, bela

1005076 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 2700K, bela

1005082 LED sijalka QPAR51
GU10, 4000K, bela
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