SITRA CUBE WL

LED venkovni nasténné a stropni nastavbové svitidlo,
antracit, IP65, 3000K, 10W

Nasténné svitidlo SITRA CUBE z lakovaného hliniku. Diky
poloze dvou vestavénych vykonnych LED vytvori namonto-
vané svitidlo dva stejné, ale protilehlé svételné kuzele (UP/-
DOWN). Diky druhu ochrany IP65 je vhodné pro venkovni
oblast. Elektricka pripojka svitidia v nékolika barevnych
verzich je primo pfipojena k sitovému napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1002032
Pocet riznych vystupt svétla 2

Kéd IP IP 65
Tridarazové pevnosti IK 05
Razova pevnost 0.7 Joule
Montaz Nastavba
Podrobnosti montaze Sténa

Primarni jmenovité napéti

100-277V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tfidaochrany |
Prikon 11w
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Pocet svitidel na LS B16A 1083
Pocet svitidel naLS C16A 103
Uroveii rozb&hového proudu 5A
Doba trvani rozbéhového proudu 25 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02

Lumen

1100/1270 Im

Teplotabarvy svétla

300074000 Kelvin

Uhel zateni

105 °

Barva

antracit
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Svételného Zdroje

SLV

916384 i CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 50000 h

Vystup svétla

primé-nepiimé

Risk Group 1

Sitka 11.8 cm
Vyska 11cm
Hloubka 8.4 cm
Hmotnost netto 0.879 kg
Celkova hmotnost 0.967 kg
BIG WHITE strana 739

SLV Czech s.r.o. - V Sedlci 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com

Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 2




