
INFORMATIONS TECHNIQUESSITRA CUBE WL
applique et plafonnier apparent LED outdoor, anthra-
cite, IP65, 3000 K, 10 W

Applique SITRA CUBE en aluminium laqué. Grâce au posi-
tionnement des 2 LED de puissance incorporées, le lumin-
aire installé engendre deux cônes lumineux identiques op-
posés (UP/DOWN). L'indice de protection IP65 signifie que
cette lampe est tout particulièrement indiquée pour l'extéri-
eur. Le raccordement électrique de la lampe disponible en
plusieurs versions de couleur se fait directement au réseau
230 V.

N° art. 1002032

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 05

Résistance au choc 0.7 Joule

Montage Apparent

Infos de montage Mur

Tension nominale primaire 100-277V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 500 mA

Indice de protection I

Wattage 11 W

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 40 °C

Nombre de luminaires sur LS B16A 103

Nombre de luminaires sur LS C16A 103

Hauteur du courant d'appel 5 A

Durée du courant d'appel 25 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.02

Lumen 1100/1270 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Angle faisceau 105 °

Coloris anthracite

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Dernière mise à jour 2023-12-27 11:15:28 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 1



CRI 80

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h

Faisceau lumineux direct-indirect

Risk Group 1

Largeur 11.8 cm

Hauteur 11 cm

Profondeur 8.4 cm

Poids net 0.879 kg

Poids brut 0.967 kg

BIG WHITE, page 739

Source Lumineuse

916384
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