SIGHT TRACK

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

suspension pour rail 3 allumages, intérieur, blanc, LE- Réf. 1002049

D, 40W, 3000K
Code IP IP 20

L'applique et plafonnier moderne SIGHT est congue pour

un montage en applique ou sur un rail conducteur. Le flux Montage En saillie

lumineux puissant de 3 100 lumens et le faible éblouisse- — :

ment font de la lampe LED Systéme 3 allumages un systé- Détails de montage Rail plafond

me d'éclairage de base efficace pour les bureaux et les ) - .

magasins. La lampe congue en aluminium et en acrylique Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz

de couleur tzlanche fait partout flg;urg de professwnmlle. Courant / tension secondaire 700 mA

Elle est extrémement durable grace a la durée de vie de sa

LED de 30 000 heures. Découvrez la SIGHT en fonction- Classe de protection |

nement et laissez-vous convaincre par une expérience de

lumiere réussie. Puissance en watts 38 W
Hauteur du courant d'appel 2A
Durée du courant d'appel 15 us
Effet stroboscopique (SVM) 0.04
Lumen 3100 Im

200 Températurede couleur 3000 Kelvin
114,5
6,5 3 Angle de rayonnement 120°
4,5

Coloris blanc
IRC 80
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse asymétrique
Sortie lumineuse direct
Longueur 114.5cm
Largeur 4.5cm
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Source Lumineuse

SLV

916371 HE Hauteur 6.5cm
Longueur du cable de suspension 200 cm
Poids net 2.163 kg
Poids brut 2.588 kg
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