ROTOBALL 25

plafonnier intérieur, blanc, E27, 24W max

Le plafonnier sphérique 230V ROTOBALL 25 est composé
d’un diffuseur en plastique résistant a la chaleur rehaussé
d’un support en acier gris argent. Le diffuseur volumineux
assure une répartition homogene de la lumiere issue d’une
lampe a économie d'énergie ou LED a douille E27 classi-
que. Une patere adaptée est fournie. Le plafonnier ROTO-
BALL 25 est prét pour le raccordement direct a la tension
secteur 230V.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. 1002051
Douille E27
Nombre de douilles 1

Code IP IP 20
Montage En saillie
Détails de montage Plafond

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Classe de protection

Puissance en watts 24 W
Températureambiante maximale 40 °C

Coloris blanc
Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
Sortie lumineuse diffus
Hauteur 27 cm
Diamétre 25 cm

Poids net 0.801 kg
Poids brut 1.344 kg
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Source Préconisée

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 9 W, 2700 K, IR-
C90, 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
ampoule LED, blanc, 9 W,
2700-6500 K, IRC90,
230°

1005304 A60 E27 , ampoule LED,
dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR-
C90, 320°
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