ROTOBALL 40 CL

vnitini stropni nastavbové svitidlo, E27, bila, max. 24W

Vysokonapétové zavésné svitidlo ROTOBALL 40 kulatého
tvaru se sklada ze stinitka z plastu odolného proti teploté,
které je opticky zaoblené s drzakem ze stfibrosedé oceli.
Objemné stinitko se stara 0 homogenni vlastnosti osvétleni
pouzivaného energeticky Usporného nebo LED svitidla s
béZnou obchodni patici E27. Vhodna stropni rozeta se jiz
nachazi v obsahu dodavky. Zavésné svitidio ROTOBALL
40 se dodava pripravené pro pfimé pripojeni k sitovému
napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1002052
Objimka E27
Pocet objimek 1
Kéd IP IP 20
Montaz Nastavba
Podrobnosti montaze Strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany

Prikon 24 W

Maximalni teplota prostredi 40 °C

Barva bila

Svitivost rotaéné symetricky
Vystup svétla difazni

Vyska 42 cm

Pramér 40 cm

Hmotnost netto 1.786 kg
Celkova hmotnost 3.031 kg
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Doporucena zarovka

1005308 T45 E27 , LED svételny
zdroj bily/mlény 13,5 W
4000 K CRI 90 240°

1005302 AGO E27 , LED svételny
zdroj bily, 13,2 W 2700 K
CRI 90 220°

1005301 A6BO E27 , LED svételny
zdroj bily 9 W 2700 K CRI
90 220°

1005317 AB0 E27 tunable smart ,
LED svételny zdroj bily 9
W 2700 6500 K CRI 90
230°
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