SLV

LIPSY 40 Drum CW INFORMATIONS TECHNIQUES

applique et plafonnier apparent LED outdoor, blanc, N° art. 1002076
1P44, 3000/4000 K

Code IP P 44
Avec leur design intemporel, discret, les appliques et pla-

fonniers de la série LIPSY DRUM sont des solutions pri- Montage Apparent
sées pour les domaines d'application les plus divers. La
série de luminaires en acier avec un écran en verre acryli-
que englobe plusieurs tailles de boitiers. Le large angle de
rayonnement en combinaison avec le module LED puis-
sant permet un éclairage homogene. Le driver incorporé
permet un branchement direct au réseau 230 V. La cou-
leur de lumiere du produit peut étre commutée entre

Infos de montage Plafond,Mur

Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant/ tension secondaire 500 mA

3000 K et 4000 K.
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Indice de protection

Wattage 175W
Températureambiante min. -20°C
Températureambiante max. 40 °C
IS’S Hauteur du courant d'appel 30A
Durée du courant d'appel 300 us
Effet stroboscopique (SVM) 0.01

Lumen

2100/2300 Im

Températurede couleur

300074000 Kelvin

Coloris blanc
CRI 80
Caractéristiques LXXBXX L70B50
Durée de vie 50000 h

Faisceau lumineux

directement

Hauteur

8.8cm

Diameétre

35cm

Derniére mise a jour 2023-12-27 11:15:28 - Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 1




Source Lumineuse

SLV

916526 HE Poids net 0.781 kg
Poids brut 1.215kg
BIG WHITE, page 425
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