
DATI TECNICIPATTA-I
incasso a plafone LED per esterni, rotondo DL, IP65,
bianco, 1800-3000K

L'innovativa lampada da incasso PATTA-I è adatta per
spessori del soffitto fino a 20 mm. Con la sua classe di
protezione IP65 è utilizzabile in aree esterne o in ambienti
umidi. La lampada è disponibile nelle versioni in nero, bian-
co o grigio-argento e nella forma rotonda o quadrata. Gra-
zie al potente LED dim-to-warm in dotazione, è possibile
adattare individualmente il colore della luce. Tramite il dri-
ver LED integrato l'apparecchio si collega direttamente alla
tensione di rete a 230V.

Articolo 1002099

Codice IP IP 20 / IP 65

Classe di resistenza all’urto IK 02

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Dim-to-Warm,Taglio di fase ascenden-
te,Taglio di fase discendente

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 350 mA

Classe isolamento II

Wattaggio 7.3 W

Livello di corrente di spunto 2 A

Durata della corrente di spunto 40 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.02

Lumen 44-440 lm

Temperatura colore 1800-3000 Kelvin

Angolo di emissione 38 °

Colore bianco

CRI 95

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h
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Altezza 4 cm

Diametro 8 cm

Peso netto 0.229 kg

Peso lordo 0.277 kg

Forma dello scasso rotonda

Profondità d’incasso 6 cm

Diametro d’incasso 6 cm
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Sorgente Luminosa
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