SLV

PATTA-I TECHNISCHE DATEN

LED Outdoor Deckeneinbauleuchte, eckig DL IP65 Art. Nr. 1002101
schwarz 1800-3000 K

IP Code IP20/1P65
Die innovative PATTA-| Einbauleuchte ist flir Deckenstar-

ken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IPE5 ist sie im Schlagfestigkeitsklasse IK 02

AuBenbereich oder in Feuchtraumen einsetzbar. Die

Leuchte ist in schwarz, weiB oder silbergrau sowie in run- Schlagfestigkeit 0.2 Joule

der bzw. quadratischer Form erhéltlich. Durch die BestU-

ckung mit einer leistungsstarken, dim-to-warm féhigen Dimmbar Ja

LED kann die Lichtfarbe individuell angepasst werden. Der . . . .
Technologieder Dimmun Dim-to-Warm,Phasenanschnitt,Phasenab-
elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED 9 9 schnitt

Treiber direkt an 230V Netzspannung.

Primére Nennspannung

220-240V ~50/60 Hz

Sekundar Strom / Spannung 350 mA
fﬁ 6 Schutzklasse Il
’—‘ Wattage 7.3W
] 87 Hoéhe Einschaltstrom 2A
[T 0 Dauer Einschaltstrom 40 ps
Lumen 44-440 Im

Lichtfarbtemperatur

1800-3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 38°
Farbe schwarz
CRI 95
Lebensdauer 30000 h
Léange 8cm
Breite 8cm
Héhe 4.cm
Nettogewicht 0.248 kg
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SLV

Lichtquelle

916436 F Bruttogewicht 0.297 kg
Ausschnittsform rund
Einbautiefe 6cm
Einbaudurchmesser 6cm
BIG WHITE Seite 162
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