PATTA-I

LED venkovni stropni zapustné svitidlo, hranaté DL
IP65 stfibrné 1800-3000 K

Inovativni zapustné svitidlo PATTA-I je vhodné pro tloustky
stropt do 20 mm. Se stupném kryti IP 65 je vhodné pro
pouZiti ve venkovni oblasti a vihkych prostorach. Svitidlo je
k dispozici v ¢erné, bilé nebo stfibroSedé barvé a v kula-
tém nebo &tvercovém tvaru. Diky vykonné LED diodé
sdim-to-warm Ize barvu svétla individualné upravit. Pripo-
jeni k elektriné probiha pomoci vestavéného LED driveru
primo do sitového napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1002103
Kod IP P20 /1P 65
Tridarazové pevnosti IK 02
Razova pevnost 0.2 Joule
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Stmivatelné Ano

Technologie stmivani

Dim-to-Warm,Stmiva¢ pro fazové zat-
izeni,Stmivac pro kapacitni zatizeni

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tfidaochrany I
Pfikon 7.3 W
Uroveii rozb&hového proudu 2A
Doba trvani rozbéhového proudu 40 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02
Lumen 440 Im

Teplotabarvy svétla

1800-3000 Kelvin

Uhel zafeni 38°
Barva hlinik
CRI 95
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
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Svételného Zdroje

SLV

916436 3 Délka 8cm
Sirka 8cm
Vyska 4cm
Hmotnost netto 0.236 kg
Celkova hmotnost 0.288 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavna hloubka 6.cm
Vestavny pramér 6cm
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