
DATI TECNICIMILANDO DL
incasso a plafone LED per interni, nero/bianco, 3000K,
280lm

L’incasso a plafone LED MILANDO, dal design minimalista,
convince grazie al formato compatto, all’innovativa tecnica
LED e alle straordinarie caratteristiche di illuminazione. La
lampada da incasso, dalla linea allungata, è disponibile in
più misure e colori della luce. Per il collegamento è neces-
sario un driver LED separato.

Articolo 1002104

Numero di diverse finestre 1

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Corrente / tensione secondaria 700 mA

Classe isolamento III

Lumen 280 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 45 °

Colore bianco

CRI 80

UGR ≤ 19

Dati LXXBXX L70B50

Durata 36000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico rispetto agli assi

Emissione diretto

Lunghezza 9 cm

Larghezza 4.2 cm

Altezza 6.8 cm

Peso netto 0.19 kg

Peso lordo 0.203 kg
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Forma dello scasso squadrata

Lunghezza d’incasso 8.1 cm

Larghezza d’incasso 3.8 cm

Profondità d’incasso 10 cm

Accessori
464030 TCI DRIVER LED , 11VA,

700mA, incl. scarico della
trazione
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