
Datos técnicosENOLA_B TRACK SPOT
QPAR51, blanco, 50W, incl. adaptador monofásico

La luminaria purista de montaje en techo ENOLA_B está
compuesta por una construcción de aluminio y acero y es-
tá disponible en los colores de carcasa blanco, negro y
gris plateado de forma opcional. El cabezal es giratorio y
orientable. Gracias al casquillo de alta tensión GU10 incor-
porado, la luminaria ENOLA_B se puede conectar directa-
mente a una tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 1002111

Número de casquillos 1

Alcance de giro 90 °

Alcance de giro vertical 350 °

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Carril techo,Carril pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 50 W

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Color blanco

Salida de la luz Directa

Longitud 11.3 cm

Altura 12 cm

Diámetro 6.7 cm

Peso neto 0.371 kg

Peso bruto 0.467 kg
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Bombilla recomendada

1005076 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 2700 K, blanco

1005079 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, blanco

1005082 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, blanco

1005273 QPAR51 GU10 ,  bombil-
la led 6 W 2200 2700 K -
CRI90 36°
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