
TEKNISKE DATAENOLA_B TRACK SPOT
GU10/QPAR51, hvit, 50W, inkl. 1-tenning adapter

Den lineære skinnespotten ENOLA_B består av en alumini-
um/stål-konstruksjon og finnes i sort, hvit, og sølvgrå. ar-
maturhodet kan dreiebar og svinges. Den integrerte GU10
230Vsokkelen gjør at ENOLA_B kan kobles direkte til
1-tenning 230V skinnesystemer.

Art.nr. 1002111

EL nummer 3224115

Sokkel GU10

Antall lyskilder 1

Svingområde 90 °

Horisontalt dreieområde 350 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Skinne tak,Skinne vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 50 W

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Farge hvit

Lysåpning direkte

Lengde 11.3 cm

Høyde 12 cm

Diameter 6.7 cm

Nettovekt 0.371 kg

Bruttovekt 0.467 kg

BIG WHITE side 517
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Tilbehør

1005273 QPAR51 GU10 , LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005079 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 3000, K hvit

1005076 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 2700, K hvit

1005082 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 4000, K hvit
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