
TEHNIČNI PODATKIENOLA_B TRACK SPOT
QPAR51 srebrno siva 50W, vklj. 1-fazni adapter

Purističen reflektor za tirnice ENOLA_B je izdelan iz alumi-
nija in jeklene konstrukcije in je po izbiri na voljo v barvah
ohišja bele, črne in srebrno sive. Glavo svetilke je mogoče
tako vrteti kot nagibati. Z vgrajenim visokonapetostnim vz-
nožkom GU10 je ENOLA_B pripravljena za neposreden
priključek na 1-FAZNI sistem visokonapetostnih tirnic.

Št. art. 1002113

Okov GU10

Število okovov 1

Obseg nihanja 90 °

Vodoravno območje vrtenja 350 °

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Tirnica za strop,Tirnica za steno

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred I

El. moč 50 W

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Barva siva

Svetenje neposredno

Dolžina 11.3 cm

Višina 12 cm

Premer 6.7 cm

Neto teža 0.369 kg

Bruto teža 0.462 kg

BIG WHITE Stran 517
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Priporočilo za žarnico

1005075 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 2700K, siva

1005081 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 4000K, siva

1005273 QPAR51 GU10 , LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005078 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 3000K, siva
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