
TECHNISCHE DATENLED Leuchtmittel
A60, E27, 2200-2700K, 280°, 4,5W

Warmweiß muss nicht mit hohen Kosten verbunden sein.
Das Leuchtmittel bietet die gleiche Lichtfarbe wie her-
kömmliche Leuchtmittel - mit dem Vorteil, weniger Energie
zu verbrauchen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfar-
be von 2700K auf 2200K und zeigt beim Abdimmen den
gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel.

Art. Nr. 1002125

Sockel E27

Leuchtmitteltyp LED E27

IP Code IP 20

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Dim-to-Warm,Phasenanschnitt,Phasenab-
schnitt

Quecksilbergehalt 0 mg

Nennspannung 220-240V ~50/60Hz V

Gewichter Verbrauch 5 kWh/1000h

Elektrischer Leistungsfaktor 0.9

Wattage 4.5 W

Zündzeit 0.5 s

Startzeit 0 s

Lumen 500 lm

Lichtfarbtemperatur 2200-2700 Kelvin

Abstrahlwinkel 280 °

Farbe transparent

CRI 80

Lumen 70 lm

Binning 6 SDCM

Lebensdauer 15000 h

Schaltzyklen 100000
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Breite 6 cm

Tiefe 6 cm

Durchmesser 6 cm

Nettogewicht 0.043 kg

Bruttogewicht 0.069 kg

Leuchtmittelempfehlung

1002855 KENKUA SPOT , E27, In-
door LED Wandaufbau-
leuchte, chrom, 3000K
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