SLV

Ampoule LED

QT14, G9, 2800 K, 3,5 W

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art. 1002131
Mise au point pour remplacer les ampoules halogenes de Culot Q9
type G9, réduction optimisée de la consommation énergé-
tique. Le flux lumineux de 2,5 W et la répartition agréable Typed'ampoule LED G9
de la lumiere sont comparables aux ampoules G9 en vente
dans le commerce. Produit de la classe d'efficacité éner- Code IP IP 20
gétique A+. Consommation pondérée : 3 kWh/1000 h.

Dimmable Oui
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Technologie du dimmage

Variateur en phase ascendante,Variateur
en phase descendante

Teneuren mercure

0 mg

Tensionnominale

220-240V ~50/60Hz V

Consommation pondérée 4 KWh/1000h
Facteur de puissance électrique 0,89
Wattage 3.5W
Tempsd'allumage 0.5s
Heure de départ Os
Coloris gris

CRI 80
Lumen 70 1Im
Binning 5 SDCM
Durée de vie 25000 h
Cycles de commutation 1e+006
Longueur 5.5cm
Diamétre 1.8cm
Poids net 0.014 kg
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Poids brut 0.019 kg

SLV Belgium - Herentalsebaan 429 - B-2160 Wommelgem - T +32 (0)3 385 30 08 - F +32 (0)3 385 30 09 - E info.be@slv.com
Derniere mise a jour 2023-12-27 11:15:28 - Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 2




