
TECHNISCHE DATENLIPSY® 30
LED Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, weiß,
14W

Mit Ihrem zeitlos, dezenten Design, sind die Wand- und
Deckenleuchten der LIPSY VALETO® Serie beliebte Be-
leuchtungslösungen für verschiedenste Anwendungsberei-
che. Die aus Stahl und einer Acrylglasabdeckung beste-
hende Leuchten Serie umfasst mehrere Gehäusegrößen.
Die breite Abstrahlcharakteristik in Kombination mit dem
leistungsstarken LED-Modul, ermöglicht eine homogene
Ausleuchtung. Der verbaute Treiber ermöglicht den direk-
ten Anschluss an eine 230V Netzspannung. Die Leuchte
ist bereits mit SLV VALETO® Komponenten bestückt und
kann somit in bestehende Systeme aufgenommen wer-
den.

Art. Nr. 1002132

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Wand

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Zigbee

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 14.5 W

minimale Umgebungstemperatur -30 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Lumen 1400 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 120 °

Farbe weiß

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 50000 h

Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch

Lichtaustritt direkt

Höhe 10 cm

Durchmesser 28 cm
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Nettogewicht 0.468 kg

Bruttogewicht 0.852 kg

Zubehör
1002994 SLV VALETO® Fernbe-

dienung , zur Steuerung
von CCT und RGBW
Funktionen
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