
DANE TECHNICZNELIPSY 30 VALETO® CW
lampa ścienna i sufitowa natynkowa LED indoor, kolor
biały, 14W

Ponadczasowy, subtelny design lamp ściennych i sufi-
towych z serii LIPSY VALETO® sprawia, że są one popu-
larnym rozwiązaniem oświetleniowym do szerokiego zak-
resu zastosowań. Ta seria lamp wykonanych ze stali z
osłonami ze szkła akrylowego, obejmuje kilka rozmiarów
obudowy. Szeroka wiązka światła w połączeniu z wyda-
jnym modułem LED umożliwia równomierne oświetlenie.
Wbudowany zasilacz umożliwia bezpośrednie podłączenie
do napięcia sieciowego 230V. Lampa jest już wyposażona
w komponenty SLV VALETO®, dlatego można ją zintegro-
wać z istniejącymi systemami.

Nr artykułu 1002132

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja ścienna

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Zigbee

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 14.5 W

Temperatura otoczenia -30 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Strumień świetlny 1400 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 120 °

Kolor biały

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 50000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Wysokość 10 cm

średnica 28 cm
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Waga netto 0.468 kg

Waga brutto 0.852 kg

Akcesoria
1002994 SLV VALETO® pilot , do

sterowania funkcjami
CCT i RGBW
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