
Datos técnicosLIPSY 50 VALETO® CW
Luminaria de superficie de pared y techo para interior
LED, blanco, 31W

Con su diseño atemporal y elegante, las luminarias de par-
ed y techo de la serie LIPSY VALETO® son soluciones de
iluminación muy solicitadas para los más diferentes ámbi-
tos de aplicación. La serie de luminarias compuestas de
acero y una cubierta de metacrilato incluye varios tamaños
de carcasa. La alta caracter en combinación con el módu-
lo LED de alta potencia permite una iluminación homogé-
nea. El controlador incorporado permite la conexión direc-
ta a una tensión eléctrica de 230 V. La luminaria está equi-
pada con componentes SLV VALETO® y puede incorpor-
arse en sistemas existentes.

Art. N.º 1002134

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo,Pared

Dimerizable Sí

Tecnología de regulación Zigbee

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 31.5 W

Temperatura ambiente mínima -30 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Flujo luminoso 2800 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 120 °

Color blanco

IRC 90

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 50000 h

Distribución de la intensidad lumino-
sa

de rotación simétrica

Salida de la luz Directa

Altura 13.7 cm

Diámetro 49.6 cm
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Peso neto 1.521 kg

Peso bruto 2.484 kg

Accesorios
1002994 SLV VALETO® Mando a

distancia , para el control
de funciones CCT y
RGBW
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