
TECHNISCHE GEGEVENSLIPSY 50 VALETO® CW
LED indoor wand- en plafondarmatuur, wit, 31W

Met hun tijdloze, discrete design zijn de wand- en plafon-
darmaturen van de LIPSY VALETO® reeks een populaire
verlichtingsoplossing voor de meest uiteenlopende toepas-
singen. De stalen armaturenreeks met afdekking van acryl-
glas bevat meerdere behuizinggrootten. De brede stra-
lingskarakteristiek in combinatie met de krachtige LED mo-
dule maakt een homogene belichting mogelijk. Dankzij de
ingebouwde driver is rechtstreekse aansluiting op 230V
netspanning mogelijk. Het armatuur is al uitgerust met SLV
VALETO® componenten en kan dus aan bestaande syste-
men worden toegevoegd.

Art.nr. 1002134

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,wand

dimbaar Ja

Dimtechnologie Zigbee

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 31.5 W

minimale omgevingstemperatuur -30 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Lumen 2800 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 120 °

Kleur wit

CRI 90

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 50000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Hoogte 13.7 cm

Diameter 49.6 cm
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Nettogewicht 1.521 kg

Brutogewicht 2.484 kg

Toebehoren
1002994 SLV VALETO® afstands-

bediening , voor sturing
van CCT en RGBW-func-
ties
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