SLV

KARPO TECHNISCHE DATEN

LED Indoor Wandaufbauleuchte, wei3, 3000K Art. Nr. 1002140

Die Leuchten Serie KARPO ist in der Farbe weiB erhéltlich. Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

Sie verfligt Uber einen Spot in Zylinderform, der sich tber

ein Gelenk individuell ausrichten lassen. Der Schwenk- und IP Code IP 20

Drehbereich ermdglichen, dass der Raum optimal ausge-

leuchtet werden kann. Die integrierten Premium-LEDs sor- Montage Aufoau

gen fUr eine hohe Energieeffizienz. Des Weiteren besitzt die :

Leuchte einen hohen Farbwiedergabenindex von 90. Die Montagedetails Wand

Leuchten erlauben einen direkten Anschluss an eine 230V Dimmbar Ja

Netzspannung. Durch die zwei integrierten USB Buchsen

kdnnen sie beispielsweise bis zu zwei Smartphones laden. Technologie der Dimmung Schalter dimmbar
Primére Nennspannung 220-240V ~50/60Hz
Sekundér Strom / Spannung 500 mA

18 12,7
Schutzklasse |
I Wattage 6.8W
8,5

Héhe Einschaltstrom 15A
Dauer Einschaltstrom 500 ps
Stroboskop-Effekt (SVM) 0
Lumen 390 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 40°
Farbe weil
CRI 90
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 30000 h
Breite 18 cm
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SLV

Lichtquelle

916523 HE Hoéhe 12.7 cm
Tiefe 8.4cm
Nettogewicht 1.043 kg
Bruttogewicht 1.266 kg
BIG WHITE Seite 383
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