
INFORMATIONS TECHNIQUESMALU Pole
borne LED outdoor, anthracite, IP44, 3000 K

Les luminaires en aluminium de la famille MALU compren-
nent des plafonniers, des appliques et des lampadaires.
L'indice de protection IP55 signifie que ces luminaires peu-
vent être placés à l'extérieur. Peut directement être bran-
ché sur le réseau 230 V. Grâce à la tête d'éclairage inhabi-
tuelle, les LED incorporées permettent une répartition très
large de la lumière.

N° art. 1002158

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

1

Code IP IP 55

Classe de résistance aux chocs IK 03

Montage Apparent

Infos de montage Sol

Nombre de câblages en continu 100

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 8.7 W

Température ambiante min. -15 °C

Température ambiante max. 40 °C

Effet stroboscopique (SVM) 0.28

Lumen 460 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle faisceau 100 °

Coloris anthracite

CRI 80

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 35000 h

Faisceau lumineux directement

Longueur 25.2 cm
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Largeur 16 cm

Hauteur 96.4 cm

Poids net 1.695 kg

Poids brut 3.748 kg

Source Lumineuse
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