
DATI TECNICIMALU Pole
lampada da terra LED per esterni, antracite, IP44,
3000K

Le lampade in alluminio della serie MALU offrono soluzioni
per il settore lampade a plafone, a parete e da terra. Le
lampade sono adatte anche per l’uso esterno grazie al
grado di protezione IP55. Si collegano alla rete elettrica da
230V. Lo straordinario vano ottico consente di distribuire in
modo particolarmente ampio la luce emessa dai LED inte-
grati.

Articolo 1002158

Numero di diverse finestre 1

Codice IP IP 55

Classe di resistenza all’urto IK 03

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento

Numero di cablaggi 100

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 8.7 W

Temperatura ambiente minima -15 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Effetto stroboscopico (SVM) 0.28

Lumen 460 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 100 °

Colore antracite

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 35000 h

Emissione diretto

Lunghezza 25.2 cm
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Larghezza 16 cm

Altezza 96.4 cm

Peso netto 1.695 kg

Peso lordo 3.748 kg

Sorgente Luminosa
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