
TEKNISKE DATAMALU Pole
LED pullert, antrasitt, IP44, 3000K

armaturene i MALU-familien består av aluminium og omfat-
ter tak-, vegg- og pullert. Med kapslingsgrad IP55 er arma-
turet egnet til utendørs bruk. armaturene kobles direkte til
strømnettet (230 V). Det karakteristiske armaturhodet gjør
at de integrerte LED-ene kan fordele lyset spesielt bredt.

Art.nr. 1002158

Antall ulike lysuttak 1

IP-kode IP 55

Slagfasthetsklasse IK 03

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Antall ledningsgjennomføringer 100

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 8.7 W

Minimal omgivelsestemperatur -15 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Strobeeffekt (SVM) 0.28

Lysytelse 460 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 100 °

Farge antrasitt

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 35000 h

Lysåpning direkte

Lengde 25.2 cm
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Bredde 16 cm

Høyde 96.4 cm

Nettovekt 1.695 kg

Bruttovekt 3.748 kg

Lyskilde
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