
DADOS TÉCNICOSMALU Pole
luminária de pé LED Outdoor, antracite IP44 3000K

As luminárias de alumínio da família MALU oferecem so-
luções para luminárias de teto, parede e chão. As luminári-
as são adequadas para utilização em áreas exteriores, de-
vido à sua classe de proteção IP55. A ligação elétrica é
efetuada a uma tensão de rede de 230V. Graças à extra-
ordinária cabeça luminosa, os LED instalados podem ob-
ter uma distribuição de luz particularmente ampla.

Ref. n.º 1002158

Número de diferentes saídas de luz 1

IP Code IP 55

Classe de resistência ao impacto IK 03

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Chão

Número de cabos 100

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção I

Potência 8.7 W

temperatura ambiente mínima -15 °C

temperatura ambiente máxima 40 °C

Efeito estroboscópico (SVM) 0.28

Lúmen 460 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 100 °

Cor antracite

CRI 80

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 35000 h

Saída de luz direto

Comprimento 25.2 cm
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Largura 16 cm

Altura 96.4 cm

Peso líquido 1.695 kg

Peso bruto 3.748 kg

Fonte de luz
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