
INFORMATIONS TECHNIQUESHELIA 40 PD
suspension LED indoor, soft gold, 3000 K, version en-
castrable

Avec le modèle HELIA 40, vous disposez d'une suspensi-
on encastrée exclusive aux formes pures et claires. Le lu-
minaire est disponible en soft gold, noir, blanc et cuivre
brossé. Une LED Premium blanc chaud de 7,5 W est inté-
grée. La lampe est livrée avec une suspension/câble d'ali-
mentation de 1,5 m. Pour le fonctionnement, un driver à
courant constant séparé de 500 mA est nécessaire.

N° art. 1002169

Code IP IP 20

Montage Encastré

Infos de montage Plafond

Courant / tension secondaire 500 mA

Indice de protection III

Wattage 9 W

Température ambiante max. 30 °C

Lumen 720 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle faisceau 30 °

Coloris or

CRI 90

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Faisceau lumineux direct

Longueur 45 cm

Diamètre 4 cm

Poids net 0.565 kg

Poids brut 0.782 kg

Forme de la découpe rond
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Profondeur d'encastrement 3 cm

Diamètre d'encastrement 6.8 cm

Source Lumineuse

916387

Accessoires
464144 DRIVER LED , 15 W,

500 mA, serre-câbles in-
cl., dimmable

464091 DRIVER LED , 9 VA,
500 mA, avec serre-câble
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