SLV

HELIA 30 PD Datos técnicos

Luminaria de suspension para interior LED, dorado te- Art. N.° 1002170
nue, 3000K, modelo empotrable
Cddigo IP IP 20
Con la luminaria HELIA 30 dispondra de una luminaria de
suspension empotrable con disefio purista y claro. La lu- Montaje Empotrado
minaria esta disponible en dorado tenue, negro, blanco y -
cobre pulido. Lleva una luz LED prémium blanca calida de Detalles de montaje Techo
7,5 W integrada. La luminaria se envia con una suspen- Corriente eléctrica /T _, 500 A
sion/cable de 1,5 metros de largo. Para el funcionamiento dg:iréen e electrica/ Tensionsecun- m
se necesita un controlador de corriente constante inde-
pendiente de 500 mA. Clase de proteccion M1l
Potencia 7.5W
150 Temperaturaambiente maxima 30 °C
3 Flujo luminoso 550 Im
Temperaturadel color de la luz 3000 Kelvin
60
Semiangulo de dispersion 40°
Color oro
Rid
3 IRC 90
Datos LXXBXX L70B50
Vida util 30000 h
Distribucion de la intensidad lumino- | de rotacion simétrica
sa
Salidade laluz Directa
Longitud 60 cm
Diametro 3cm
Peso neto 0.476 kg
Peso bruto 0.744 kg
Formade la estructura ronda
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Fuente de luz
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Profundidad del montaje
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Diametro de montaje 6.8cm

Accesorios
Pagina BIG WHITE 158

1005384 Balasto eléctrico, 10 -
W 500 mA
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