SLV

HELIA 30 PD DATI TECNICI

sospensione LED per interni, soft gold, 3000K, versio- Articolo 1002170
ne a incasso

Codice IP IP 20
Con HELIA 30 avrete una sospensione da incasso dalle
linee nitide ed essenziali. La lampada ¢ disponibile nei co- Montaggio Incasso
lori soft gold, nero, bianco e rame spazzolato. E integrato
un Premium LED bianco caldo da 7,5 W. La lampada & Dettagli di montaggio Soffitto
fornita con cavo di sospensione/cavo di alimentazione di ) -

Corrente / tensione secondaria 500 mA

1,5 metri di lunghezza. Per il funzionamento e necessario
un driver a corrente continua separato da 500mA.

Classe isolamento 11

) Wattaggio 7.5W
150 Temperaturaambiente massima 30 °C
Lumen 550 Im
Temperaturacolore 3000 Kelvin
* Angolo di emissione 40°
Colore oro
e
8 CRI 90
Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensita luminosa | rotazione simmetrica

Emissione diretto
Lunghezza 60 cm
Diametro 3cm
Peso netto 0.476 kg
Peso lordo 0.744 kg
Formadello scasso rotonda
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SLV

Sorgente Luminosa
916381 A E Profondita d’incasso 3cm
Accessori Diametro d’incasso 6.8cm
1007227 Driver LED 20W 350mA-
/500mA PHASE
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