DASAR® 920 TECHNISCHE DATEN

SLV

HV PRO Outdoor LED Bodeneinbauleuchte, rund Edel- Art. Nr. 1002187
stahl 316 4000K IP67, 5,5W

IP Code IP 67
DASAR® 920 Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ist die
begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte von SLV, die mit Schlagfestigkeitsklasse IK 08
ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung
Uberzeugt. So schafft die Outdoor Bodeneinbauleuchte Schlagfestigkeit 5 Joule
LED eine spannende Lichtstimmung, die mit einer langen )
LED Lebensdauer von 25.000 Stunden Uberzeugt. Wann Montage Einbau
Iassep Sie sich von den Vorteilen der SLV AuBenleuchten Montagedetails Boden
begeistern?
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220-240V ~50/60Hz

Sekundér Strom / Spannung 400 mA
1 0’2 Schutzklasse |
Wattage 46 W
maximale Umgebungstemperatur 40 °C
f@ 8,2 ] Temperaturam Glas (Lichtaustritt) 44.8 °C
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.01
Lumen 360 Im
Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin
Abstrahlwinkel 40°
Farbe edelstahl
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 25000 h
Tiefe 9.4 cm
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SLV

Lichtquelle

916549 HE Durchmesser 9.2cm
Nettogewicht 0.705 kg
Bruttogewicht 0.8 kg
Ausschnittsform rund
Einbautiefe 10.2cm
Einbaudurchmesser 8.2cm
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