
TEKNISKE DATADASAR® 920
HV PRO utendørs LED innfelt gulvlampe, rund, rustfritt
stål 316 4000K IP67, 5,5W

DASAR® 920 utendørs LED gulvnedfellingslampe er den
overtråkkbare høyvolts nedfelte gulvlampen fra SLV som
overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte
glassdekke. Med sin beskyttelsesgrad IP 67 er den best
mulig egnet til utendørs bruk. På grunn av den sving- og
dreibare GU10-fatningen kan du fleksibelt stille inn lyskjeg-
len. Slik skaper den utendørs nedfelte lampen LED en
spennende lysstemning, og den imponerer med en lang
LED-levetid på 30 000 timer. Opplev utendørslampen i
bruk og bli overbevist av en gjennomført fin lysopplevelse.

Art.nr. 1002187

IP-kode IP 67

Slagfasthetsklasse IK 08

Slagfasthet 5 Joule

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Gulv

Mekanisk belastning 1 t

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 400 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 4.6 W

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Temperatur ved glasset (lysutslipp) 44.8 °C

Strobeeffekt (SVM) 0.01

Lysytelse 360 lm

Lysfargetemperatur 4000 Kelvin

Spredningsvinkel 40 °

Farge rustfritt stål

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysåpning direkte
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Dybde 9.4 cm

Diameter 9.2 cm

Nettovekt 0.705 kg

Bruttovekt 0.8 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 10.2 cm

Innfellingsdiameter 8.2 cm

Lyskilde

916549

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 2


